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Однокомпонентный паркетный лак на алкидно-уретановой 
основе для декоративно-защитной отделки паркета и 
прочих деревянных изделий внутри помещений

Д е к о р а т и в н о - з а щ и т н ы й 
однокомпонентный лак для 
обработки штучного, мозаичного 
или щитового паркета, а также 

паркетной доски и пробкового напольного 
покрытия, лестниц, перил и других деревянных 
изделий внутри помещений,подверженных 
нормальным эксплуатационным нагрузкам.

Паркетный лак готов к применению. 
Образует наполненное эластичное покрытие, 
устойчивое к царапинам. 

Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. 

Ходить по поверхности можно через 24 часа,  
полная нагрузка допускается через 2-3 дня.

срок годности в закрытой заводской таре: 
36 месяцев с даты изготовления

межслойная сушка — 6 часов,  
до полного высыхания – 24 часа.

при температуре +20°С и влажности 50%

кистью, валиком, методом 
распыления или шпателем.

•   Покрытие не трескается и легко поддается 
обновлению. Сохраняет текстуру древесины.

•   Удобен в нанесении, не оставлет потеков 
от кисти и валика.

•   Устойчив к истиранию, механическим 
повреждениям и бытовым моющим средствам.

VERES PARQUET LAK

11-14 м2/л 

алкидно-уретановая смола, 
функциональные добавки, 
сиккативы (не содержащие 
олово), деароматизированный 
уайт-спирит.

Фактический расход зависит  
от впитывающих свойств поверхности.

0,75 л
10 л2,5 л

Фасовка:
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ЕНЬ БЛЕСКА Глянцевый, полуматовый, 
матовый

Колеруется ручным и машинным способом.

7 лет при соблюдении технологии 
нанесения и в нормальных условиях 
эксплуатации.СР
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Однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе для 
декоративно-защитной отделки надводных деревянных частей 
лодок и других деревянных изделий снаружи и внутри помещений

Д е к о р а т и в н о - з а щ и т н ы й 
однокомпонентный лак на алкидно-
уретановой основе для надводных 
деревянных частей яхт и лодок, 

используемых в пресных и соленых водах. 
Лак пригоден для обработки деревянных 
поверхностей, подвергаемых большим 
атмосферным нагрузкам, например, для 
садовой мебели, а также для внутренней отделки 
изделий из дерева с высокими требованиями к 
эксплуатации.

Яхтный лак готов к применению. Образует 
покрытие, обладающее повышенной стойкостью 
к воздействию воды, устойчивое к истиранию, 
перепаду температур и УФ – излучению.

Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. 

Окончательную твердость и защитные свойства 
от влаги обработанная поверхность приобретает 
через 72 часа

срок годности в закрытой заводской таре: 
36 месяцев с даты изготовления

межслойная сушка — 6 часов,  
до полного высыхания – 24 часа.

при температуре +20°С и влажности 50%

кистью, валиком, методом 
распыления или шпателем.

•   Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. 
Сохраняет текстуру древесины.

•   Удобен в нанесении. Не оставляет потеков от кисти и валика.

•   Устойчив к воздействию воды, в т.ч. соленой, и к другим 
атмосферным воздействиям, к истиранию, механическим 
повреждениям и бытовым моющим средствам. 

VERES YACHT LAK

11-14 м2/л 

алкидно-уретановая смола, 
функциональные добавки, 
сиккативы (не содержащие 
олово), деароматизированный 
уайт-спирит.

Фактический расход зависит  
от впитывающих свойств поверхности.

0,75 л
10 л2,5 л

Фасовка:

№1 - БЕСЦВЕТНЫЙ
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ЕНЬ БЛЕСКА Глянцевый, полуматовый, 
матовый

Колеруется ручным и машинным способом.

7 лет при соблюдении технологии 
нанесения и в нормальных условиях 
эксплуатации.СР
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Однокомпонентный лак на акриловой основе для камня и 
минеральных поверхностей. Эффект «мокрый камень».

Д е к о р а т и в н о - з а щ и т н ы й 
однокомпонентный акриловый 
лак для камня. Предназначен для 
внутренних и наружных работ. 

Для всех видов природного и искусственного 
камня, кирпича, известняка, черепицы и 
бетона (в том числе ранее окрашенных 
поверхностей). Может использоваться для 
каминов, обрамленных камнем. Защищает 
поверхность от высолов. Подходит также для 
деревянных поверхностей. 

Готов к применению, легко наносится, не 
оставляя потеков и следов от кисти и валика.

срок годности в закрытой заводской таре: 
36 месяцев с даты изготовления

межслойная сушка — 30 минут,  
до полного высыхания – 12 часов.

при температуре +20°С и влажности 50%

кистью, валиком  
или методом распыления.  
При необходимости разбавить ксилолом

•   Образует эластичную защитную пленку, устойчивую 
к воздействию воды, атмосферных факторов, УФ-
излучений, перепадов температур, слабых растворов 
кислот и щелочей. В процессе эксплуатации покрытие 
не трескается.

•   Придает камню более привлекательный вид, 
насыщает натуральный цвет материала, придает 
эффект «мокрого камня». 

VERES STONE LAK

4 - 6 м2/л  
для пористых поверхностей

акриловая смола, бутилацетат, 
ксилол, функциональные 
добавки.

Фактический расход зависит  
от впитывающих свойств поверхности.

0,75 л 2,5 л

Фасовка:
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Шелковисто-матовый. 
Степень блеска увеличивается 
в зависимости от толщины 
нанесенного слоя.

Колеруется ручным и машинным способом.

до 10 лет при соблюдении технологии 
нанесения и в нормальных условиях 
эксплуатации.СР
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Наименование показателя VERES Parqet Lak VERES Yacht Lak VERES Stone Lak

Внешный вид пленки
После высыхания пленка должна быть однородной, 

 без дефектов поверхности и посторонних включений

Условная вязкость,  
при температуре (20±0,5)0 С, с 70 - 100 40 - 60

Плотность,  г/цм3 0,86 - 0,94 0,9 - 0,95

Массовая доля нелетучих веществ, %
глянцевый: 46-50, 

полуматовый: 47-52, 
матовый: 47-52

32-37

Время полного высыхания,  ч, не более 24 12

Блеск пленки, %
глянцевый: более 90, 
полуматовый: 45-65, 

матовый: 10-35
20 - 25

Твердость пленки, c, не менее 70
глянцевый: 50 

полуматовый: 40 
матовый: 40

40

Эластичность пленки  
при растяжении, мм, не менее

глянцевый: 8 
полуматовый: 7 

матовый: 7
7

Стойкость пленки к статическому  
воздействию воды (при 20 0С), ч,  

не менее
8 -

Стойкость пленки к истиранию, мг,  
не более 30 -

Расход м2/л 11 - 14 4 - 6

Срок годности при температуре от 0 0С 
до +300С, месяцев, не менее 36

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛАКОВ VERES




